








Tehniline kirjeldus

Hanke eesmärgiks on Aruküla mõisahoone ruumide renoveerimine.
Ehitustööde lühikirjeldus:

1) Esik (viimistletav pind ca 40m2) 
Seinad: Seinad tuleb lihvida, pahteldada ja värvida. 
Lagi: Lagi tuleb lihvida, pahteldada ja värvida. 
Põrand: Jääb olemasolev põrandakate. 
Uksed: Olemasolevad uksed tuleb lihvida, pahteldada värvida.

2) Riietehoid ja trepikoda (viimistletav pind ca 74m2)
Seinad: Seinad tuleb lihvida, pahteldada ja värvida. 
Lagi: Jääb olemasolev lagi
Põrand: Jääb olemasolev põrandakate. 
Uksed/aknad:. Olemasolevad uksed (ka. Kapiuksed) tuleb lihvida, pahteldada värvida. Samuti tuleb lihvida, pahteldada ja värvida aknapaled ning aknalauad.
Trepp: Trepi viimistlemine ei kuulu hankesse.

3) Akordioniklassi eesruum (viimistletav pind ca 46m2)
Seinad: Seinad tuleb lihvida, pahteldada ja värvida. 
Lagi: Jääb olemasolev lagi
Põrand: Jääb olemasolev põrandakate. Olemasolevad põrandaliistud tuleb värvida, vajadusel ka parandada.
Uksed/aknad: Olemasolevad uksed tuleb lihvida, pahteldada värvida. Samuti tuleb lihvida, pahteldada ja värvida aknapaled ning aknalauad.

4) Õpetajate toa esik (viimistletav pind ca 56m2)
Seinad: Seinad tuleb lihvida, pahteldada ja värvida. 
Lagi: Jääb olemasolev lagi
Põrand: Jääb olemasolev põrandakate. Olemasolevad põrandaliistud tuleb värvida, vajadusel ka parandada.
Uksed: Olemasolevad uksed tuleb lihvida, pahteldada värvida.

5) Fuajee WC-de ees (viimistletav pind ca 140m2)
Seinad: Seinakarniisid tuleb parandada, lihvida, pahteldada ja värvida. Seinad tuleb lihvida, pahteldada ja värvida. 
Lagi: Lagi tuleb remontida, lihvida, pahteldada ning värvida. 
Põrand: Jääb olemasolev põrandakate. Olemasolevad põrandaliistud tuleb värvida, vajadusel ka parandada.
Uksed/aknad: Jäävad olemasolevad uksed ja aknad.

6) Trepikoda (viimistletav pind ca 40m2)
Seinad: Seinad tuleb lihvida, pahteldada ja värvida. 
Lagi: Lagi tuleb lihvida, pahteldada ja värvida.
Uksed: Olemasolevaid uksi ei vahetata. 
Trepp: Trepi viimistlemine ei kuulu hankesse.

7) Peauks
Uksed: Uksi ei vahetata. Olemasolevad uksed (sisemine ja välimine) tuleb remontida, lihvida, pahteldada ja värvida.

8) Õpetajate tuba (viimistletav pind ca 80m2)
Seinad: Seinad tuleb lihvida, pahteldada ja värvida. 
Lagi: Lagi tuleb lihvida, pahteldada ning värvida. 
Põrand: Põrandakate (20m2) tuleb  asendada. Paigaldatakse OSB plaat ja laminaatparkett. Olemasolevad põrandaliistud tuleb värvida, vajadusel ka parandada.
Uksed: Olemasolevad uksed tuleb lihvida, pahteldada ja värvida.
Aknalauad, aknapaled, kapi uksed tuleb lihvida, pahteldada ja värvida.

9) Keldri trepikäik (viimistletav pind ca 25m2)
Seinad: Seinad tuleb lihvida, pahteldada ja värvida.  Värv peab olema niiskuskindel.
Trepp: Trepi viimistlemine ei kuulu hankesse.
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